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Spiegel 190-200 (5) Gehäuse:  250 x 210 mm 
Glas:  240 x 200 x 3 mm, Wölbungsradius WR200 mm 
Klemme: Für Stangen ø 14-22 mm 
Unbeheizt, 12V sowie 24V beheizt lieferbar. 
Glas gehalten mittels Profilring, einfach auswechselbar. 

Halter HA22         (1-4) Universalhalter vierteilig, abnehmbar, bestehend au s:  
(1)  Schwenkbolzen mit Klemme für Stangen ø 20 - 32 mm 
(2)  Steckbolzen inox ø 8 x 50 mm 
(3)  Verlängerungshülse ø 30 x 220 mm 
(4)  Winkelrohr ø 20 x 265 mm 

Montage an 
Fahrzeug: 

An bestehende Spiegelhalter, Konsolen von Windabweisern 
und Sonnenblenden oder direkt an die Karosserie mittels 
Schlitzflansch (7) 
Möglichst hoch ab Fahrbahn, mindestens 2 m !  

��� �  Das System TOWISPICK-2500 löst  TOWISPICK-2000 ab ! 
��� �  Universell, dank verschiedener Befestigungsvarianten 
��� �  Optimale Form für die Verwendung als Zusatzspiegel 
��� �  Robust und langlebig dank glasfaserverstärktem Gehäuse 
��� �  Geeignet für sämtliche Nutzfahrzeuge 
��� �  Neuer Wölbungsradius WR200 mm für Frontspiegel  
��� �  Wölbungsradius WR300 mm für Rampen- und Weitwinkelspiegel 
��� �  Spiegelglas problemlos auswechselbar 
��� �  Unbeheizt, 12V und 24V beheizt lieferbar 
��� �  Preis - Leistung stimmt 
��� �  WBC - Qualität und Service  

... ALS FRONT-, WEITWINKEL- UND RAMPENSPIEGEL 

ZUM NACHRÜSTEN AN LASTWAGEN EMPFOHLEN ...  

Das Spiegelsystem TOWISPICK®-2500 ist der Nachfolger des 
Systems TOWISPICK®-2000 und eignet sich für den Einsatz als 
Front-, Weitwinkel- und Rampenspiegel . Es entspricht den 
Anforderungen der EU Neuzulassungsrichtlinie 2003/97/EG 
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Pos.  Bezeichnung Artikelnummer 
1-5 FrontspiegelSet kpl. mit Halter, unbeheizt     (ersetzt 951.TW20.501) 951.TW25.501 
1-5 FrontspiegelSet kpl. mit Halter, beheizt 12V  (ersetzt 951.TW20.503) 951.TW25.503 
1-5 FrontspiegelSet kpl. mit Halter, beheizt 24V  (ersetzt 951.TW20.504) 951.TW25.504 
5 Frontspiegel, unbeheizt (WR200)                         (ersetzt 157.1900.127) 158.1900.127 
5 Frontspiegel, beheizt 12V (WR200)               (ersetzt 157.1900.137) 158.1900.137 
5 Frontspiegel, beheizt 24 V (WR200)              (ersetzt 157.1900.147) 158.1900.147 
6 Frontspiegelhalter universal HA22 kpl. 256.HA22.001 
7 Schlitzflanschhalter SF10 290.SF10.001 

1-2 Schwenkbolzen mit Klemme kpl. und Steckbolzen zu HA22 201.HA22.011 
2 Steckbolzen mit Kugel inox zu HA22 201.HA22.081 
3 Verlängerungshülse aus Alu zu HA22 201.HA22.021 
4 Winkelrohr mit Kappe zu HA22 201.HA22.031 
5 Profilring schwarz 105.1900.011 
5 Ersatzglas für Frontspiegel, unbeheizt (WR200, SPL weiss) 140.1900.202 
5 Ersatzglas für Frontspiegel, beheizt 12V (WR200) 140.1900.302 
5 Ersatzglas für Frontspiegel, beheizt 24V (WR200) 140.1900.402 

 

6 

Fahrzeugspezifische Halterungen sowie   Weitwinkel-  und Rampenspiegelsysteme finden Sie auf der Rückse ite .....................................  
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Identifizierung Spiegelgehäuse WR200 mm  
für Frontspiegel 

FRONTSPIEGELSYSTEM     TW25              Glaswölbun g WR200 mm 
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ZUR NACHRÜSTUNG EMPFOHLEN ...  

Pos.  Bezeichnung Artikelnummer 
8 Frontspiegelhalter für "VOLVO" FH1 und FH2 290.ADVO.FH2 
9 Frontspiegelhalter für "SCANIA" 4-er Reihe 290.ADSC.R41 

 

Spiegel 190-300 (10) Gehäuse:  250 x 210 mm 
Glas:  240 x 200 x 3 mm, Wölbungsradius WR300 mm 
Klemme: Für Stangen ø 14-22 mm 
Unbeheizt, 12V sowie 24V beheizt lieferbar. 
Glas gehalten mittels Profilring, einfach auswechselbar. 

Halter T250         (11) Universeller Türhalter für Rampenspiegel 
Rohr:   ø 20 x 210 mm schwenkbar 
Flansch:   120 x 35 mm mit Schlitzen für Schrauben M6 

Montage an 
Fahrzeug: 

Direkt an Türrahmen (in Fahrtrichtung rechts bei links 
gesteuerten Fahrzeugen 

Pos.  Bezeichnung Artikelnummer 
10+11 RampenspiegelSet kpl. mit Halter, unbeheizt 951.RS25.001 
10+11 RampenspiegelSet kpl. mit Halter, beheizt 12V 951.RS25.003 
10+11 RampenspiegelSet kpl. mit Halter, beheizt 24V 951.RS25.004 

11 Rampenspiegelhalter T250 kpl. 258.T250.912 

 

Spiegel 190-300  Gehäuse:  250 x 210 mm 
Glas:  240 x 200 x 3 mm, Wölbungsradius WR300 mm 
Klemme: Für Stangen ø 14-22 mm (ø 18 - 32 mm optional)  
Unbeheizt, 12V sowie 24V beheizt lieferbar. 
Glas gehalten mittels Profilring, einfach auswechselbar 
Passt als Weitwinkel und als Rampenspiegel 

Bezeichnung für Stange ø 14 - 22 mm ø 18 - 32 mm 

Weitwinkelspiegel, unbeheizt (WR300) 156.1900.127 156.1901.127 
Weitwinkelspiegel, beheizt 12V (WR300) 156.1900.137 156.1901.137 

Weitwinkelspiegel, beheizt 24 V (WR300) 156.1900.147 156.1901.147 
Ersatzglas unbeheizt (WR300, SPL blau) 140.1900.203 
Ersatzglas beheizt 12V (WR300) 140.1900.303 
Ersatzglas beheizt 24V (WR300) 140.1900.403 
Profilring schwarz 105.1900.011 
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oder 
Identifizierung Spiegelgehäuse WR300 mm  
für Weitwinkel- und Rampenspiegel 

Wölbungsradius WR200 mm für Frontspiegel  
(Splitterschutz Farbe weiss) 

Wölbungsradius WR300 mm für Rampen - und Weitwinkelspiegel  
(Splitterschutz Farbe blau) 

Fahrzeugspezifische Frontspiegelhalter 

Rampenspiegelsystem         RS25               Glas wölbung WR300 mm 

Weitwinkelspiegel                 190-300           Glaswölbung WR300 mm 

Schablone zur Identifizierung der Spiegelgläser 

M 1:1 (zum Ausschneiden) 
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